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KUINKA SUOJATA KOTI?
Kotien murtosuojausohje

Taman ohjeen ovat laatineet Suomen Turvaurakoitsijaliitto ja Finanssiala ry.
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Asuntojen ja asuinalueiden
omaisuusrikostorjunta

Tama ohje koskee yksityisten ihmisten omatoimisia rikosten torjuntakeinoja, joiden tar-
koituksena on ennalta ehkaista ja rajoittaa koteihin kohdistuvia omaisuusrikoksia. Tassa
ohjeessa omaisuusrikoksella tarkoitetaan ryostoa, varkautta, tahallista vahingontekoa,

ilkivaltaa ja tuhopolttoa.

Ohje kuvaa vaihtoehtoisia kodin rakenteel-
lisia ratkaisuja ja valvontatoimenpiteitd, joilla
voidaan saavuttaa tarkoituksenmukainen omai-
suusrikostentorjunnan suojaustaso. Tarkoituksen-
mukaisuus huomioi mm. asuinalueen sijainnin,
yksittdisen kohteen omaisuuden kerdttavyyden
ja kuljetettavuuden sekd aikaisemmin tapahtu-
neet omaisuusrikokset.

Ohjeita sovelletaan yksittdisten asuntojen li-
sdksi asuntojen yhteisiin tiloihin, puolijulkisiin
piha-alueisiin ja niiden rakenteisiin sekd asun-
toihin liittyviin pysdkaintitiloihin.

Sahkdiset hdlytysjdrjestelmat ja ostetut var-
tiointipalvelut eivat korvaa esitettyjd rakenteel-
lisia ratkaisuja ja valvontatoimenpiteita.

MURTOSUOJAUKSEN KASITTEET

Vahingonteko (ilkivalta ja vandalismi)

Omaisuuden tuhoaminen ilman anastustar-
koitusta.

Varkaus

Varkaus on toisen irtaimen omaisuuden, ku-
ten tavaran tai rahan, anastamista toisen hal-
lusta ilman vdkivaltaa tai sen uhkaa. Ellei ta-
pahtumahetked, tapahtumapaikkaa ja ajankoh-
taa voida mddrittdd, kyseessa ei ole varkaus vaan
katoaminen.

Murto

Tunkeutuminen rakenteellisesti suojattuun ja lu-
kittuun omaisuuden sdilytystilaan tai sdilytys-
kaappiin sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen.

RyoOsto
Ry0st0 tarkoittaa toisen omaisuuden anastamista
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tai luvatta kdyttoon ottamista vakivallan tai sen
uhan avulla.

Tuhopoltto
Tuhopoltto on tahallaan sytytetty tulipalo.

Omaisuusrikos

Omaisuusrikoksella tarkoitetaan ryostoa,
varkautta, ilkivaltaa ja tuhopolttoa, joita
vastaan omaisuus voidaan vakuuttaa kodin
rikosvakuutuksella.

Valvonta

Valvonta tarkoittaa jatkuvaa, tosiaikaista sil-
madlldpitoa ldhietdisyydelld, joka mahdollis-
taa rikoksentekijoiden yksildimisen, valittoman
avun hédlyttamisen ja omaisuusrikosta estdvien
tai rajoittavien toimenpiteiden aloittamisen.

Luonnollinen valvonta

Luonnollinen valvonta tarkoittaa tavallisten ih-
misten, asukkaiden ja ohikulkijoiden suorittamaa
valvontaa, joka perustuu satunnaiseen lasndoloon
tilassa, piha-alueella tai kulkuvaylilld. Luonnolli-
nen valvonta lisdd potentiaalisen rikoksentekijan
kokemaa kiinnijaamisriskid. Luonnollinen val-
vonta liittyy erityisesti puolijulkisten ulkoaluei-
den valvontaan.

Asuntojen yhteiset tilat
Asuntojen yhteiset tilat ovat asukkaiden yhtei-
sesti omistamia ja hallinnoimia sisdtiloja, ku-
ten polkupyorien ja lastenvaunujen varastotilat,
saunatilat ja jatekatokset.

Sdilytyskaappi

Sdilytyskaappi on standardin SFS-EN 1143-1
mukaan vdhintdadn luokkaan 1 murtotestattu
kassakaappi



Avain

Oven lukkoa tai kiinteiston lukitusjdrjestelmada
ohjaava tunniste, joka voi olla mekaaninen, sah-
koinen tai biometrinen.

Lukko

Kiinnittamiseen, sulkemiseen tai kayton esta-
miseen kdytettdva laite, joka voidaan asettaa si-
ten, ettd se avautuu vain siihen sopivalla tun-
nisteella tai ohjauslaitteella.

Kayttolukko

Kiintedsti oveen asennettava lukko vastalevyi-
neen, joka on murtotestattu standardin SFS 7020
mukaan joko luokkaan 1 tai 2.

Varmuuslukko

Kiintedsti oveen asennettava lukko vastalevyi-
neen, joka on murtotestattu standardin SFS 7020
mukaan joko luokkaan 3 tai 4.

Lukitus

Lukkojen ja niihin sopivien tunnisteiden muo-
dostama jdrjestelmad, jolla sallitaan tai rajataan
henkil6iden paasy tiloihin ja liikkuminen niissa.

Suojaustaso

Suojaustaso tarkoittaa rakenteellisen suojauksen
ja luonnollisen valvonnan parantamista, hdiri-
Oiden syiden selvittamista ja niihin aktiivises-
ti puuttumista yhdessd viranomaisten kans-
sa (naapurit, viranomaiset, ennaltaehkdiseva
yhteistyo).

KOTIEN MURTOSUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kotien suojausratkaisujen tulee olla asukkaiden
kannalta tarkoituksenmukaisia. Tarkoituksen-
mukaiset omaisuusrikosten torjuntakeinot eivat
heikenna liikuntarajoitteisten, vanhusten ja las-
ten turvallista liikkumista ja poistumista hata-
tilanteissa. Ne eivdat myoOskddn vaikeuta viran-
omaisten toimintaedellytyksia alueella eivdtka
heikenna luonnollista valvontaa.

Tarkoituksenmukaisuus korostaa myos eri
suojausratkaisujen vaihtoehtoisuutta. Jos suo-
jattava omaisuus mahtuu murtotestattuun ra-
kenteisiin kiinnitettyyn sailytyskaappiin, niin
sen hankinta on perusteltua. Jos asunnossa sdi-
lytetddn taide- ja arvoesineitd, jotka kooltaan

@ FINANSSIALA

tayttavat yhden tai useamman tilan, murtotes-
tatut ovet ja varmuuslukot ovat perusteltuja, siis
tarkoituksenmukaisia.

Valitut suojausratkaisut voivat kohdistua ti-
lan ulkokuoreen, suojattavan kohteen valitto-
maddn ldheisyyteen tai kumpaankin. Paras rat-
kaisu saavutetaan yleensd useamman suojaus-
menetelman kaytolla, jolloin sdilytyskaapin ja
varmuuslukon hankinta ovat jarkevia. Usein
ndiden ratkaisujen lisdaksi voi olla perusteltua
hankkia my0s murtohdlytysjarjestelma.

Valvomaton omaisuus tulee sijoittaa raken-
teellisesti suojattuihin tiloihin tai kiinnittaa
vankkoihin rakenteisiin. Tama tarkoittaa polku-
pyorien, lastenvaunujen ja harrastusvdlineiden
siirtamistd niille suunniteltuihin tiloihin silloin
kuin niita ei kdytetd. Vaihtoehtona on kiinnit-
tad ne luotettavasti murtotestatuilla vaijereilla
ja lukoilla kiinteisiin rakenteisiin. Jos ei valvota,
niin suojataan.

ASUNTOJEN JA ASUINALUEIDEN OMAISUUS-
RIKOSTORJUNNAN OSA-ALUEET

Murroilta suojautuminen vaatii murtotestat-
tujen tuotteiden kdyttéd. Varkaita kiinnostavat
yleensd kdteinen raha, helposti rahaksi muutet-
tava omaisuus, pankkikortit, henkilotodistuk-
set, aseet, laakkeet ym. Omaisuus voi olla arvo-
kasta hinnaltaan tai tunnearvoltaan.

Ilkivallalta ja vahingonteoilta suojautuminen
edellyttdd luonnollisen valvonnan kehittamis-
ta. Toteutuneet asuntomurrot vaativat useiden
toimenpiteiden kdynnistamista: rakenteellisen
murtosuojauksen parantamista, asukkaiden tie-
dottamista, luonnollisen valvonnan kehittamis-
td ja viranomaisyhteistyota.

Tdssd ohjeessa omaisuusrikostentorjunta jae-
taan seuraaviin osa-alueisiin:

Kodin lukitus ja omaisuuden suojaus
Yhteiset sisatilat ja ulkovarastot

Aidat ja pensaat

Ulkoalueet ja ulkona sijaitsevat rakenteet
Parkkipaikat ja pysdkointitilat
Avainturvallisuus
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Kodin lukitus ja omaisuuden

suojaus

Kayttolukko on riittava lukitus, jos asunnossa
ei sdilyteta varkaudelle altista omaisuutta, kuten
helposti kerdttavda ja kuljetettavaa elektroniik-
kaa, tietoteknisid laitteita, koruja ja arvoesinei-
td, pankkikortteja tai henkilokortteja.

Jos asunnossa sdilytetddn edellda mainittua
arvokasta omaisuutta, joka on helposti keratta-
vaa ja kuljetettavaa, on perusteltua hankkia var-
muuslukko kaikkiin ulko-oviin ja lisdksi murto-
testattu sdilytyskaappi.

Pankkikortit ja pankkipalveluiden tunnus-
lukutaulukot tulee olla valvottavissa jatkuvasti.
Jos pankkikortteja ja niiden tunnuslukutaulu-
koita sdilytetaan valvomattomasti kotona, tulee
ovi olla varmuuslukossa tai niiden tulee sijai-
ta murtotestatussa sdilytyskaapissa. Asunnos-
sa tehtdvien korjaus-, huolto - ja ylldpitoteh-
tavien aikana pankkitunnuksia ei saa sdilyttaa
tiloissa tai ne on sijoitettava murtotestattuun
sdilytyskaappiin.

Identiteettivarkauksien estamiseksi henkil6-
todistukset ja passit tulee olla valvottavissa jat-
kuvasti. Jos niita sdilytetaan asunnossa asukkai-
den poissa ollessa, tulee ovessa olla varmuus-
lukko lukittuna. Muussa tapauksessa passit ja
henkil6todistukset tulee sijoittaa murtotestat-
tuun kassakaappiin.
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Murtotestattujen sdilytyskaappien tulee ol-
la kiinnitetty siten, ettei niitd voi irrottaa ilman
tyokaluja. Standardin SFS-EN 1143-1 mukaan
vahintddn luokkaan 1 murtotestattu kassakaap-
pi ammattimaisen kassakaappiyrityksen asen-
tamana tayttdad ndma vaatimukset.

IKKUNAT

Ikkunoiden lasiruudut on Kiinnitettava ja ik-
kunat suljettava siten, ettei niita voi ulkopuolel-
ta rikkomatta irrottaa tai avata. Ikkunoiden la-
siruudut voi iskunsuojata tai murtosuojata tur-
vallisuuden lisdamiseksi.

Ikkunoissa ja kattoikkunoissa voidaan kayt-
tad haluttaessa vdahintddn standardin SFS-EN
356 mukaan luokan P2A iskunkestdvaa lasia tai
jalkilaminointikalvoa ilkivaltaa ja vahingonte-
koa vastaan. Porrashuoneiden ulko-ovien la-
seissa iskunsuojalasin kdyttaminen on usein
henkil6turvallisuuden kannalta perusteltua.

ULKO-OVET, SARANAT JA KARMIT

Oven rakenteen karmeineen on oltava lu-
juudeltaan seindrakennetta vastaava. Tunkeu-
tumista ja murtautumista vastaan suojaavalla
ovella on seuraavat rakenteelliset ominaisuudet:

Karmi on kiilattu rakenteisiin ainakin luk-
kojen ja saranoiden kohdalta.

Karmiin saranapuolelle on kiinnitetty sa-
ranoiden kohdalle murtosuojatapit.

Kayntivali lukkosivulla ei ole suurempi kuin
5 mm.

Oven lasi on kiinnitetty siten, ettei sita voi
ulkopuolelta rikkomatta irrottaa.

Standardin SFS-EN 1627 mukaan luokkaan
3 testattu murronsuojaovi tayttaad kaikki edelld
mainitut vaatimukset.
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Asuinrakennusten ulko-ovissa tulee olla
kdyttélukko. Kun tilassa ei oleskella, on lukon
oltava takalukossa. Lukko on takalukossa, kun
sen telki lukitusasennossa on liikkumaton.

Jos asunnossa sdilytetddn arvokasta ja hel-
posti kuljetettavaa omaisuutta, ulko-ovessa tu-
lee olla my6s varmuuslukko. Ovi lukitaan talldin
seka kayttolukolla ettd varmuuslukolla.

Henkilotodistuksia, pankkitunnuksia, asei-
ta, aseiden lukkoja ja koruja sekd muita var-
kauksille altista omaisuutta on hyva sdilyttaa
sailytyskaapissa.

Terassin tai parvekkeen ovi ja parioven
kayntipuoli lukitaan kuten ulko-ovi. Pariovien

kiintopuoli suljetaan pitkdsalvalla, joka lukitaan
sen toiminnan estdvalla tavalla.

Kun tilassa ei oleskella, on lukkojen oltava
takalukossa ja parioven pitkdsalpa lukittuna.

Tilassa oleskeltaessa on sieltd hatdtilan-
teessa pddstdva ulos aina ilman avainta. Ha-
tatilanteessa on sekd ulko-oven, ettd varatie-
nd toimivan parvekkeen tai terassin oven oltava
avattavissa sisdpuolelta ilman avainta. Mahdol-
lisina varateina toimivat ikkunat on varustetta-
va kiintopainikkein.

Autotallien nosto-, kippi-, taite- ja liukuovet
tulee lukita.

Yhteiset sisatilat ja ulkovarastot

Ulkovarastojen ovet on lukittava kayttolukolla.

Yksityisten ulko- ja sisdavarastojen ovet on
lukittava kayttolukolla. Varmuuslukon kaytto
on suositeltavaa jos varastossa sdilytetddn au-
ton renkaita, polkupyo6rid ja muita arvokkaita
harrastusvalineita.

Kellari- tai ullakkovarastojen ovet lukitaan
murtotestatulla riippulukolla.

=
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Aidat ja pensaat

Rakennuksen ympdristén suunnittelul-
la ja toteutuksella voidaan osoittaa eri alueiden
kayttotarkoitus ja kulkuoikeudet. Erilaiset alueet
voidaan erottaa toisistaan aidoilla, pensail-
la, valaistuksella, erilaisilla pintarakenteilla tai
muilla arkkitehtuurisilla keinoilla. Rakennuksen
ja aluerakenteiden sijoittamisen tulee edistaa
luonnollista valvontaa. Ne eivdt saa toimia na-
koesteind alueella liikkumisen havaitsemiselle.

Jos aidan tarkoitus on estdd alueelle tunkeu-
tumista, aidan rakenteen tulee olla sellainen,
ettd se vaikeuttaa kiipedmistd. Vahimmaiskor-
keus on 240 cm. Sopivia materiaaleja ovat esi-
merkiksi tiili ja tihed terdasverkko.
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Porttien ja puomien avulla voidaan estda
asiaton ajoneuvoliikenne alueelle. Erityises-
ti portti vaikeuttaa anastetun tavaran poiskul-
jettamista. Portin suunnittelussa tulee siis nou-
dattaa samoja periaatteita kuin aidan tai muu-
rin suunnittelussa. Saranat ja muu heloitus
eivat saa olla purettavissa kevein kdsityokaluin.
Saranarakenteiden tulee estda portin nostami-
nen saranoiltaan. Portti pitda varustaa lukolla.

Alueen kulkureitit, porttialueet ja eri ra-
kennusten sisddnkdynnit tulee valaista ja va-
laistuksen kunnossapidosta tulee pitda huol-
ta. Valaistusta voidaan sdatda liiketunnistimi-
en avulla.

Ulkoalueet ja ulkona sijaitsevat

rakenteet

Roskakatoksia ei saa sijoittaa asuinrakennus-
ten ulkoseinille siten, ettd tulipalo voi levitd ka-
toksista asuntoihin. Roskakatokset ja jatehuo-
neet on lukittava siten, ettd ulkopuolisten paasy
niihin on estetty.

Katolle meneviin tikkaisiin tulee asentaa

kiipedamisesteet. Rakenteita ja kalusteita, jotka
mahdollistavat kiipedmisen katoille tai katok-
sille, ei saa sijoittaa ulkoseinien viereen.

Polkupyordtelineet ym. kalusteet tulee kiin-
nittad maahan luotettavasti siten, ettei niita voi
ihmisvoimin irrottaa.

Parkkipaikat ja pysakointitilat

Asuinalueen pysdkdintipaikat ja pysakointi-
tilat seka kulkureitit asuinalueilta niille on va-
laistava. Aidat ja pensaat eivdt saa estda naky-
vyytta pysdkointialueille.
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Avainturvallisuus

Kiinteistdssa tai asunto-osakeyhtidssa tulee
aina nimetd avainhallinnasta vastaava henkilo.
Hdnen tehtaviinsa kuuluvat kaikki avainhallin-
taan ja lukitukseen liittyvat asiat, kuten

avainrekisterin ylldpito

avainten, luovutusten, palautusten ja lai-
nauksien valvominen

sarjoituksen muutokset

lisdavainten tilaaminen

opastaa asukkaita turvalliseen avainten
sdilytykseen ja kdyttoon.

(CNCNE)

Ulkoseindan upotetuissa avainsailiéissa voi-
daan sdilyttda vain erillisid reittiavaimia, kuten
sahko-, puhelin- yms. teknisiin tiloihin johta-
vien ovien avaimia. Yleisavainta ei saa koskaan
sdilyttda tdllaisissa avainsdilioissa.

Asukkaiden on sdilytettdava avaimia huolelli-
sesti eikd niita saa merkitd nimelld, osoitteella
tai puhelinnumerolla siten, ettd ne voi yhdistaa

asuinalueeseen. Asukkaan vaihtuessa asunnon
oven lukituksen uudelleen sarjoitusta on syyta
harkita.

Kiinteiston saneerauksen yhteydessa on lu-
kitus ja/tai sarjoitus uusittava.

Jos asuntoon jaa omaisuutta saneerauksen tai
remontin ajaksi, niin se kannattaa sijoittaa (jos
mahdollista) yhteen huoneeseen joka lukitaan
siten, ettd avain siihen on ainoastaan asukkaal-
la itselldan.

Avaimen kadotessa tai joutuessa luvattomas-
ti ulkopuolisen haltuun, on asiantuntijan avul-
la valittomasti selvitettdva voiko avainta kayt-
tda vadrin. Ota yhteytta avainhallinnasta vas-
taavaan henkil66n.

Lisdtietoja, tekniset madritelmat ja murto-
suojauksen rakennepiirustukset 16ytyvat raken-
teellisissa murtosuojausohjeista (1 — 3) osoit-
teesta www.vahingontorjunta.fi.

Murtotestatut tuotteet ja
niita toimittavat liikkeet

Murtotestatuista lukoista, suojalaitteista ja

materiaaleista seka niita toimittavista liikkeista

on erillinen luettelo osoitteessa
www.vahingontorjunta.fi.

Lisdohjeita ja opastusta rakenteellisesta
suojauksesta antavat lukkosepdnliikkeet, va-
kuutusyhtiot, Finanssiala ry ja poliisi.
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